
Kalibreres
automatisk til

jordtypen

TDR-sensoren er den mest
pålidelige på markedet og én
af de få som er valideret af
videnskabelige studier

Opnå præcis vanding og
optimer dit udbytte

Tangaards samarbejde med danske SoilSense tilbyder dig en
smart teknologi som optimerer din vanding og produktion.

Sensorerne måler
med høj præcision

fugten i jorden i
forskellige dybder

Sensorsystemet
sender trådløst 

 opdateringer om
fugtigheden i
jorden til din

smartphone eller
computer

Øget udbytte

Potentiale for at
øge produktionen
med op til 15% og

opnå højere kvalitet

Optimeret
vandforbrug

Erfaring viser
mulighed for

vandbesparelser på
20-50% 

 Intelligent
værktøj 

Beskyt dit udbytte mod
under- og overvanding
og reducer forekomsten

af sygdomme 



'SKYEN'

SOFTWARE &
ALGORITME

SOILSENSE
PLATFORM

Gateway'en har et
indbygget SIM-kort og
uploader data til skyen
via IoT.

Den intelligente algoritme og
software fra SoilSense analyserer
indholdet af vand i jorden som er
tilgængeligt for planten.

DATALOGGER GATEWAY ANALYSE OG INDSIGT

OPLOADES
TRÅDLØST

DATAENE
SENDES

INDSIGT OG
VEJLEDNING

Dataloggeren opsamler
dataene fra sensorerne
og sender dem via LoRa
til gatewayen.

Opnå løbende indsigt i hvor
tæt du er på visnepunktet

Få let og direkte indsigt i om
vandingsmønstret bør justeres

Aktivér automatiske alarmer på
din telefon og beskyt dit udbytte

"Plante-tilgængeligt vand" er forskellen
mellem Field Capacity (mængden af
vand jorden kan holde på) og Wilting
Point (visnepunktet). 

SoilSenses algoritme finder automatisk
det sikre interval af vandindhold i
jorden på tværs af både jord- og
plantetyper.
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Sådan virker det

SoilSense platform

Videnskaben bag


